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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• Gestione in modo indipendente di quattro piattaforme
• Sottrazione della tara (autopesata, manuale)
• Totalizzazione delle pesate
• Totalizzazione per articolo del peso e numero pezzi
• Totalizzazione per cliente del peso e numero pezzi
• Totalizzazione per operatore del peso e numero pezzi
• Funzione contapezzi con campionatura a numero variabile
• Impostazione manuale del peso medio unitario
• Selezione dell’articolo da un archivio interno
• Stampa dello scontrino/etichetta riportante tutti i dati gestibili

su stampante interna
• Stampa dei totali generali per articolo
• Stampa dei totali generali per cliente
• Stampa dei totali generali per Operatore
• Programmazione dell’archivio articoli (1000) con descrizione

(32 caratteri), codice (alfanumerico), peso medio unitario, tara e
giacenza (anche da linea seriale)

• Programmazione dell’archivio clienti (500)
• Programmazione dell’archivio operatori (10)
• Programmazione tare predeterminate (100)
• Personalizzazione della stampa scontrino o etichetta
• Personalizzazione dei tasti di menu
• Personalizzazione dell’intestazione scontrino (6 righe)
• Selezione del tipo di stampa (singola o cumulativa)
• Trasmissione dati su linea seriale (automatico, continuo o su

richiesta)
• Selezione del tipo di stampante esterna (rotolo continuo, cartel-

lino o etichetta)
• Collegamento a ripetitore peso seriale o dedicato
• Collegamento a lettore ottico seriale per lettura codici o pesi

medi unitari
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FUNCTIONAL FEATURES 

• Independent management of four platforms
• Tare subtraction (self weighed, manual)
• Weighing totalization
• Totalization of the weight for each item and number of pieces
• Totalization  of the weight for each client and number of pieces
• Totalization of the weight for each operator and number of

pieces
• Work counter function with variable number sampling 
• Manual set up of the unitary average weight
• Item selection from an internal file
• Coupon/label printing with all the data which can be managed

by an internal printer 
• Printing of the general total of each item
• Printing of the general total of each client
• Printing of the general total of each operator
• Item file programming (1000) with description (32 characters),

code (alphanumeric), tare, stock (also from serial line) 
• Client file programming (500)
• Operator file programming (10) 
• Established tare programming (100)
• Personal printing of the coupon/label 
• Personal choice of the menu keys
• Personal header of the coupon (6 lines)
• Selection of the way of printing ( single, cumulative)
• Serial transmission data (automatic, continuous or as required)
• Selection of the external printer (continuous roll of paper, cou-

pon, label)
• Repeater serial weight or specific connection 
• Serial optical reader for codes or unitary average weights
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Condizioni di funzionamento: da-10°C a +40°C
Alimentazione: 230V ~50/60Hz
Cavo di alimentazione: da 2 m con spina

bipolare  e messa a
terra  10A 250V

Assorbimento: 60W (in alternativa)
Alimentazione celle: 5V dc
Impedenza minima: 43,75 Ohm
Convertitore: 24bit
Numero max convertitori 4 (per la gestione di 4

piattaforme indipen-
denti)

Ingresso segnale: fino a +30mV
Sensibilità: 0,8µ V max
Divisioni visualizzabili: 100.000 max
Interfacce: N°4 RS232
Visore: display LCD a matrice

di punti (320x20
dots) 1/4 VGA retro -
illuminato

Stampante interna termica: Largh. carta 80 mm
gra fica (8 dot mm)
gestione carta conti-
nua, adesiva e con eti-
chette

Tastiera: 58 pulsanti ad effetto
tattile

Contenitore: Acciaio inossidabile
Conformità: A norma per emissio-

ni e immunità secon-
do le normative
Europee: EN 55011,
EN 60950, EN 45501

Dimensioni: 300x480x100 mm
Peso: 10,0 kg

TECHNICAL FEATURES

Personal computer

Pesatura veicoli

Campionatura
e conteggio

Pesatura in genere

Dosaggio
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ESEMPI APPLICATIVI

Functional conditions: from –10°C to + 40°C
Input: 230V – 50/60Hz
Input cable: from 2m with bipolar

plug and earthing 10A
250V

Electrical input: 60 W (alternate)
Cell input: 5Vdc
Minimum impedance: 43,75 Ohm
Converter: 24 bit
Max number of converters: 4 (for the manage-

ment of four indepen-
dent platforms)

Signal input: to +30mV
Sensitivity: 0,8 µ  V max
Divisions to display: 100.000 max
Interfaces: N° 4 RS 232
Viewer: VGA backlighted dot

matrix (320x240 dots)
LCD display 

Internal thermal matrix printer: Paper width 80 mm -
Graphic (8 DOT mm)
Management of adhe-
sive machine paper
and with labels.

Keyboard: 58 touch controlled
keys 

Case: stainless steel
Conformity: For issues and immu-

nities according to the
European rules: EN
55011, EN 60950, EN
45501

Dimensions: 300x480x100 mm
Weight: 10 Kg
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Normative e Direttive: EN 45501 - EN 50081-1 - EN 50082-2 (89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE) EN 60950 (73/23/CEE - 93/68/CEE)   Certificati di prova: UCM 98/003-B - UCM 98/004-B
Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione N° I-VA-003
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Eurobil S.r.l. - Via Olona, 183/C - 21013 Gallarate (VA) Italy - Tel. ++39 0331 793449 
Fax ++39 0331 793825 - www.eurobil.it - E-mail: commerciale@eurobil.it marketing@eurobil.it 

ISO 9001-2008
Cert. n. 1127/3
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